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Лист общих данных ( начало)

  Рабочие чертежи данного проекта отопления выполнены на основании строительных планировок и
технического задания заказчика в соответствии с:

- СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
- СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"
- СП 41-102-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием

металлополимерных труб"

Климатические данные по проектированию:
- расчетная температура наружного воздуха холодного периода года -15°С;

       Внутренняя расчетная температура в отопительный период принята 24 градуса. Теплоснабжение дома
осуществляется от индивидуального газового двухконтурного котла. В качестве теплоносителя принята
вода с расчетными параметрами 75/55°С (температура подачи/обратки) .

Трубопроводы выполнены методом скрытого монтажа металлополимерных труб.
Монтаж и испытание системы отопления производить в соответствии с СП 73.13330.2016.

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения запроектирована последовательная (тройниковая) и кольцевая из

многослойной композитной трубы TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT. Предусмотрена ёмкость объемом 1000л. для

резервирования, далее на насосную установку, фильтра, систему умягчения, к бойлеру косвенного

нагрева или к потребителям ХВС, разводится по потребителям.

Источником горячего водоснабжения является бойлер косвенного нагрева Vaillant VIH R 300/3

BR (на 300 л.), расположенный в котельной. Вода в нем подогревается при помощи гелиосистемы или

резервного электрического котла. Горячее водоснабжение принято с рециркуляцией.

Система водоотведения самотечная с отводом в септик. Все отводные трубопроводы для

обеспечения самотечного движения сточных вод проложены с уклоном 1,5-2% для труб диаметром 110

мм и 3% для труб диаметром 50 мм. Внутренняя канализация выполнена из труб TECE Poloplast

d40-110 мм.

Примечание

Лист общих данных.
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Схемы монтажа септика Евролос Био 10  

Схема системы водоснабжения -1-го этажа 

Схема системы водоотведения 1-го этажа 

Схема системы водоснабжения 2-го этажа 

План расположения оборудования 

Расположения оборудования 

НВК

Разр
Пров Онищенко

Биллер

Схема системы водоснабжения 1-го этажа 

Схема системы водоотведения -1-го этажа 

Схема системы водоотведения 2-го этажа 

Аксонометрия ВК

1-4 Спецификация материалов и оборудования.

Расположения оборудования 
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Септики Евролос БИО – это локальные сооружения биологической очистки, в которых жидкость
перемещается по внутренним камерам и выводится наружу при помощи мощных насосов. Бытовые стоки
перерабатываются в них до состояния чистой технической воды, которую можно смело сливать прямо в
грунт. Такого результата удается добиться благодаря использованию анаэробных бактерий, которые
эффективно избавляют жидкость от любых органических примесей. Способны работать на протяжении
всего года. Доочистка стоков не требуется.

Конструкция Евролос БИО представляет из себя цилиндр с горловиной, выполненный из монолитного
полипропилена. Внутри цилиндра с помощью перегородок выделены три камеры, последовательно
сообщающиеся между собой через щели и патрубки в перегородках, расположенные на определенной
высоте. В первой камере имеется патрубок для подачи сточных вод на очистку. В последней ( третьей)
камере имеется патрубок для отвода очищенных сточных вод, а также установлен рециркуляционный
погружной насос, подающий сточную воду в камеру биофильтра, расположенную в верхней части септика, и
во вторую камеру на эжекторную аэрацию. Камера биофильтра выполнена в форме кольца, заполненного
синтетическим материалом в виде трубчатых элементов, сформированных витыми нитями неправильной
формы.

В состав изделия Евролос БИО входит следующее электрообрудование:
Насос рециркуляционный, мощность двигателя до 350 Вт;
Таймер включения насоса рециркуляции.
Для подключения перечисленного оборудования к электрической сети рекомендуется использовать

кабель ПВС с сечением не менее 3х1,5 мм2. Требования к номинальному рабочему напряжению
электрооборудования изделия: 220В. Отключение подачи электроснабжения на срок не более суток никак
не влияет на работу Изделия. При отключении от электросети более чем на одни сутки система с
самотечным сбросом воды переходит в автономный режим, режим септика, где медленно текущие воды,
проходя все камеры септика, очищаются на 75%. В этом случае открытый сброс очищенных вод на рельеф
запрещен.

Сточная вода поступает по трубопроводу через входное отверстие, в приемную камеру, где
происходит задержание органических веществ, основная часть которых оседает на дно камеры, а
незначительное количество - всплывает.Также в первой камере Евролос БИО происходит разложение
задержанных загрязняющих веществ за счет деятельности анаэробных микроорганизмов. Далее
осветленная сточная вода через отверстие в перегородке поступает во вторую аэрируемую камеру, в
которой происходит дополнительное изъятие загрязняющих веществ за счет чередования аэробных и
анаэробных условий пребывания микроорганизмов, после чего сточная вода поступает в третью камеру
для отстаивания. Находящаяся в третьей камере сточная вода периодически подается погружным
рециркуляционным насосом через узел распределения потоков в две точки технологической схемы: в
верхнюю часть септика — биофильтр, в котором происходит равномерное разбрызгивание воды по
поверхности загрузочного материала за счет рассекателя ; во вторую секцию на эжектор ( струйный
аэратор) (7), в котором происходит дополнительное насыщение рециркулирующей воды кислородом воздуха,
поступающим по воздухозаборнику. Рециркуляционный насос работает циклично, в режиме 15 минут
включено / 45 минут выключено, с помощью таймера. В биофильтре септика Евролос БИО рециркулирующая
вода контактирует с микроорганизмами биопленки, находящейся на поверхности загрузочного материала,
что позволяет повысить степень очистки сточных вод. Также в биофильтре происходит механическое
насыщение очищаемой воды кислородом воздуха, что позволяет дополнительно повысить степень распада
органических веществ в первой секции, куда осуществляется сброс после прохождения воды через
технологическую ступень.

Для прекращения работы Евролос БИО на длительный период, от 3-х месяцев и более, либо на зимний
период, необходимо проводить консервацию в несколько этапов:

Отключить насосное оборудование изделия от электроснабжения;
Произвести поочередную откачку воды из всех камер системы ассенизаторской машиной или

фекальным насосом, с одновременным заполнением чистой водой;
Заполнить все камеры септика чистой водой до уровня лотка входной трубы.
Все подобранное оборудование можно заменить на аналогичные по характеристикам.
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Схема системы водоснабжения -1-го этажа

Условные обозначения

В1 Хозяйственно-питьевой водопровод ( ХВС)

Т3 Система горячего водоснабжения (ГВС)

25011
50

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Смеситель встроенного
монтажа душевой системы.
3. Металлополимерная труба
(диаметр по проекту).

0.000

1

1

2

3

Схема подключения душевой
системы

11
00

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN32.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
умывальника
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55
0
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1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN50, DN40.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
раковины

150

0.000
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2
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Схема системы водоснабжения -1-го
этажа

 К душу ∅16

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Смеситель встроенного
монтажа гиг. душа.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
гигиенического душа

0.000

70
0-

80
0

200

1
2

3

Т4 Система рециркуляции ГВС

 К унитазу ∅16

 К стир. машине ∅16

 К умывальнику ∅16

К гигиеническому

душу ∅16

 К раковине ∅16

Ст. В1 ∅25,
Т3 ∅20, Т4 ∅16 См. план расположения котельной

От бака косвенного нагрева Т3∅20, Т4 ∅16

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Разводку водоснабжения выполнить в стяжке пола или в штробах стен.
3. Транзитные участи трубопровода уложить в изоляции с толщиной стенки не менее 6
мм, при этом зазоры между изоляцией не допускаются.
4. Обвязку сантехнических приборов выполнить в соответствии с прилагаемой схемой.
5. Подключение сантехнических приборов выполнить трубой ∅16 мм, если не указано
другое.
6.Система водоснабжения запроектирована из трубы  сшитого полиэтилена (PE-Xa).
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Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Разр
Пров Онищенко

Биллер

В1 ∅20, Т3, Т4 ∅16

Ст. В1 ∅25 ( ввод воды)

В1 ∅25, Т3∅20, Т4 ∅16

См. план расположения котельной
В систему В1 ∅25

См. план расположения котельной
В1  ∅25 ( ввод воды)

В1 ∅25 ( ввод воды)
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Условные обозначения

В1 Хозяйственно-питьевой водопровод ( ХВС)

Т3 Система горячего водоснабжения ( ГВС)

Схема системы водоснабжения 1-го
этажа

Схема системы водоснабжения 1-го
этажа

Т4 Система рециркуляции ГВС

Ст. В1, Т3 ∅20, Т4∅16

 К раковине ∅16

 К раковине ∅16

 Опуск В1, Т3 , Т4 ∅16
 К умывальнику ∅16

 К унитазу ∅16

 К унитазу ∅16

 К умывальнику ∅16

К гигиеническому

душу ∅16
1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Смеситель встроенного
монтажа гиг. душа.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
гигиенического душа

0.000

70
0-

80
0

200

1
2

3

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2.
2. Сифон для стиральной,
посудомоечной машины.
3. Канализационная труба
DN50, DN40.
4. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
стиральной,

посудомоечной машины

0.000

40
0-

11
00

1

2

3

4

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN50, DN40.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
раковины

150

0.000

60
0 m

ax
 3

00 1

2
3

 К посудомоечной машине ∅16

 Вход ХВС∅25

 в с/у гаража ∅20
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Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.
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Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер

В1 ∅20

В1 ∅20,Т3,Т4∅16

В1 ∅20,Т3 ∅16

В1,Т3∅20,Т4∅16

В1,Т3,Т4∅16

В1,Т3∅20,Т4∅16

В1,Т3∅20,Т4∅16

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Разводку водоснабжения выполнить в стяжке пола или в штробах
стен.
3. Транзитные участи трубопровода уложить в изоляции с толщиной
стенки не менее 6 мм, при этом зазоры между изоляцией не
допускаются.
4. Обвязку сантехнических приборов выполнить в соответствии с
прилагаемой схемой.
5. Подключение сантехнических приборов выполнить трубой ∅16 мм,
если не указано другое.
6.Система водоснабжения запроектирована из трубы  сшитого
полиэтилена (PE-Xa).
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Схема системы водоснабжения 2-го
этажа

Ст. В1, Т3 ∅20, Т4∅16

 К унитазу ∅16

К гигиеническому

душу ∅16

 К унитазу ∅16

К гигиеническому

душу ∅16

 К умывальнику ∅16

 К ванной ∅16

 К умывальнику ∅16 К ванной ∅16

Условные обозначения

В1 Хозяйственно-питьевой водопровод ( ХВС)

Т3 Система горячего водоснабжения ( ГВС)

Т4 Система рециркуляции ГВС

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN50.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
смесителя на ванну
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0.000
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Схема системы водоснабжения 2-го
этажа

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN50.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
смесителя на ванну
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00

0.000

1

2
3

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN32.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
умывальника

60
0

150

0.000

55
0

1

2
3

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Разр
Пров Онищенко

Биллер

В1∅20, Т3,Т4∅16

В1∅20

В1∅20

В1∅20, Т3,Т4∅16

В1,Т3 ∅20,Т4∅16

В1,Т3 ∅20,Т4∅16

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Разводку водоснабжения выполнить в стяжке пола или в штробах
стен.
3. Транзитные участи трубопровода уложить в изоляции с толщиной
стенки не менее 6 мм, при этом зазоры между изоляцией не
допускаются.
4. Обвязку сантехнических приборов выполнить в соответствии с
прилагаемой схемой.
5. Подключение сантехнических приборов выполнить трубой ∅16 мм,
если не указано другое.
6.Система водоснабжения запроектирована из трубы  сшитого
полиэтилена (PE-Xa).
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6РП 14

Условные обозначения

К1 Хозяйственно-бытовая канализация

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. При монтаже необходимо соблюдать минимальный уклон:
-DN110 - 0.02;
-DN50, 40, 32 - 0.03.
3. Обвязку сантехнических приборов выполнить в соответствии с прилагаемой схемой.
4.Внутренняя канализация выполнена из труб TECE  POLO-KAL NG  d40-110 мм.

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN32.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
умывальника

60
0

150

0.000

55
0

1

2
3

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN50, DN40.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
раковины
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0.000

60
0 m

ax
 3

00 1

2
3

Схема системы водоотведения -1-го этажа

Схема системы водоотведения -1-го
этажа

 Ст. К1

∅110

 От стир. машины ∅40

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2.
2. Сифон для стиральной,
посудомоечной машины.
3. Канализационная труба
DN50, DN40.
4. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
стиральной,

посудомоечной машины

0.000

40
0-

11
00

1

2

3

4

Принудительная канализационная установка

 От групп безопасности,

слив конденсата ∅40

 От раковины ∅50

 От унитаза ∅110 От душа ∅50

От умывальника ∅50

 Принудительная канализационная установка

 Принудительная канализационная установка

К1 ∅50

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер

 К1 ∅50

 К1 ∅50

 К1 ∅110
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Условные обозначения

К1 Хозяйственно-бытовая канализация

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN32.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
умывальника
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Схема системы водоотведения 1-го этажа

Схема системы водоотведения 1-го
этажа

 Вывод К1 ∅110

на отм.-1.600

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. При монтаже необходимо соблюдать минимальный уклон:
-DN110 - 0.02;
-DN50, 40, 32 - 0.03.
3. Обвязку сантехнических приборов выполнить в соответствии
с прилагаемой схемой.
4.Внутренняя канализация выполнена из труб TECE  POLO-KAL
NG   d40-110 мм.

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN50, DN40.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
раковины

150

0.000

60
0 m

ax
 3

00 1

2
3

 От раковины ∅50

 От раковины ∅50

 От посудомоечной машине ∅50

 От унитаза ∅110

От умывальника ∅50

 Ст. К1

∅110

 От унитаза ∅110

От умывальника ∅50

 Вывод К1 ∅110

на отм.-1.570

К1 ∅50

на отм.-1.530

К1 ∅110

на отм.-1.300

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер

К1 ∅50

на отм.-2.520

К1 ∅50

на отм.-2.520

 К1 ∅50

 К1 ∅110

 К1 ∅110

 Принудительная канализационная установка

 К1 ∅50

 К1 ∅110

AutoCAD SHX Text
4
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Схема системы водоотведения 2-го этажа

Схема системы водоотведения 2-го
этажа

Условные обозначения

К1 Хозяйственно-бытовая канализация

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. При монтаже необходимо соблюдать минимальный уклон:
-DN110 - 0.02;
-DN50, 40, 32 - 0.03.
3. Обвязку сантехнических приборов выполнить в соответствии
с прилагаемой схемой.
4.Внутренняя канализация выполнена из труб TECE  POLO-KAL
NG   d40-110 мм.

 От унитаза ∅110

От умывальника ∅50

 От унитаза ∅110
От умывальника ∅50

От ванной ∅50

От ванной ∅50

 Ст. К1

∅110

На кровлю

1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN50.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
смесителя на ванну
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1. Угольник с настенным
креплением удлиненный 16х1/2
с монтажной пластиной.
2. Канализационная труба
DN32.
3. Металлополимерная труба
16х2,75.

Схема подключения
умывальника

60
0

150

0.000

55
0

1

2
3

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер

 К1 ∅50

 К1 ∅110 К1 ∅110

 К1 ∅50
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План расположения оборудования  пом. 05

Насосная установка

 SCALA 2

Вход ХВС∅25

План расположения оборудования

Расширительный бак на

водоснабжение 35л.

Картридж

ВП-5М-20ВВ 20", 20 мкм

Система умягчения Atoll

Excellence B-35 S

Картридж

ВП-5М-20ВВ 20", 5 мкм

Бойлер Vaillant VIH R 300/3 BR

300л

Примечание:
1.Ввод ХВС от городской сети проводится в котельную, далее на насосную установку, фильтра,

систему умягчения, к бойлеру косвенного нагрева или к потребителям ХВС, разводится по

потребителям.

2.Бойлер косвенного нагрева подогревается по замкнутому контуру.

3.На систему водоснабжения и отопления устанавливаются расширительные баки.

4.Спецификацию оборудования смотреть в проекте 0722-01-ОВ.

Полиэтиленовая

вертикальная емкость

ВК-1000,

ДхШхВ 780х780х1945

В систему ∅25 На бойлер косвенного

нагрева ∅25

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер



Полиэтиленовая

вертикальная емкость

ВК-1000,

ДхШхВ 780х780х1945

Фильтр ВВ-20 с

картриджем 20мКм
Фильтр ВВ-20 с

картриджем 5мКм

Умягченитель Atoll

Excellence B-35

Повысительный насос

SCALA2

Ввод ∅25

В систему ∅25

Соединение бочек -

шаровый кран с

отводом к основной

бочке, шаровый кран

к 2-й
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Расположение оборудования

Примечание:
1. Разводку водоснабжения выполнить в полу или в стенах,смотреть на соответствующих схемах.

2. Предусмотреть слив в канализацию группы безопасности.

3. Трубы в полу или в стенах проложить в изоляции с толщиной стенки не менее 6мм, щели в

теплоизоляции не допускаются.

4. Спецификацию оборудования смотреть в проекте 0722-01-ОВ.

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер
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Выход ГВС

(уст. шаров. кран)

На линию

рециркуляции

(уст. шаров. кран)

Подающая линия

водонагревателя

(уст. шаров. кран)

Обратная линия

водонагревателя

(уст. шаров. кран)

Вход ХВС

(уст. шаров. кран)

Расширительный бак

на водоснабжение

35л.

Бойлер Vaillant VIH R

300/3 BR

300л

 В1 ∅25, Т3 ∅20, Т4 ∅16

Подпиточный

 кран

Смотреть проект
0722-01-ОВ

Смотреть проект
0722-01-ОВ

Смотреть проект
0722-01-ОВ

Группа

безопасности

∅16
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Примечание:
1. Разводку водоснабжения выполнить в стяжке пола или в штробах стен, проложить в изоляции с

толщиной стенки не менее 6мм, щели в теплоизоляции не допускаются.

2. Предусмотреть слив в канализацию группы безопасности.

3. Спецификацию оборудования смотреть в проекте 0722-01-ОВ.

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер
Расположение оборудования
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Колодец К1
Быстротвердеющий раствор

КЦ01

ПП10-2

Люк чугунный с квадратным
корпусом

КС10.6

ПН10

Ревизионный колодец из колец №1  (без дна)

КЦ01

ПП10-1

Люк пластиковый
зеленый

КС10.6
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РП

НВК

Условные обозначения

В1 Хозяйственно-питьевой
водопровод ( ХВС)

К1 Хозяйственно-бытовая
канализация

Примечание:
1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. При монтаже хозяйственно-бытовой канализации
 необходимо соблюдать минимальный уклон DN110 - 0.02, DN50 - 0.03.
 Трубы которые находятся выше глубины промерзания грунта (0,8м) утеплить изоляцией.
3. Прокладку труб водопровода осуществить в изоляции на глубине 0.8м.

1. Ввод
2. Запорный вентиль
3. Косой фильтр
4. Американка
5. Водяной счетчик
6. Обратный клапан

1

2 3

4

5

6

Узел учета ХВС

0
7
/
1
20035

Вводной колодец

ХВС с узлом учета

PM 500

Колодец К1

Ввод ХВС ∅25

Вывод К1 ∅110

К1 ∅110

Вывод К1 ∅110

Септик Евролос Био 10

Диаметр 1,91м; высота 2м; вес 251кг.

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер

12 14

Ревизионный колодец из колец №1  ( без дна)
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13РП

Схемы монтажа септика Евролос

Био 10

Схемы монтажа септика Евролос Био 10

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер

14
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Изм. К.уч.Лист Nдок Подп. Дата
Стадия Лист Листов

14РП

Аксонометрия ВК

14

Условные обозначения

В1 Хозяйственно-питьевой водопровод ( ХВС)

Т3 Система горячего водоснабжения (ГВС)

К1 Хозяйственно-бытовая канализация

Аксонометрия ВК

Ст. маш. Умыв.

Умыв.

Умыв.

Умыв.

Умыв.

Раковина

Раковина

Душ

Г. душ

Г. душ

Г. душ

Г. душУнит.

Унит.

Унит.

Унит.

Ванная

Ванная

Бойлер
косвенного
нагрева

 В систему В1 ∅25

Ст. В1 ∅25,
Т3 ∅20, Т4 ∅16

Ст. В1, Т3 ∅20,

Т4∅16

Ст. В1, Т3 ∅20,

Т4∅16

Пос. маш.

Монтаж В1,Т3,Т4
на отм. -4.760

Монтаж В1,Т3,Т4
на отм. +0.000

Монтаж В1,Т3,Т4
на отм. -1.530

Монтаж В1,Т3,Т4
на отм. -2.070

Монтаж В1,Т3,Т4
на отм. +1.518

Монтаж В1,Т3,Т4
на отм. +2.878

Т4 Система рециркуляции ГВС

Умыв.

Унит.

Ванная

Умыв.

Унит.

Ванная

Фановая

труба Ст. К1

∅110

Ст. К1 ∅110

К1 ∅110

отм.+1.518

К1 ∅50

К1 ∅50

К1 ∅110

отм.+2.878

Ст. К1 ∅110

Умыв.

Унит.

Пос. маш.

Раковина

 Вывод К1 ∅110

на отм.-1.600

К1 ∅50

отм.-1.530

К1 ∅110

отм.+0.000

К1 ∅50

К1 ∅110

К1 ∅50К1 ∅50

SANIDOUCHE

Раковина

К1 ∅50

отм.-2.520

К1 ∅50

отм.-2.070

Умыв.

Ст. маш.

Трап

Душ

Унит.
Умыв.

К1 ∅110

SANIDOUCHE

SFA SANIBROYEUR

К1 ∅50

К1 ∅50

на отм. -4.780

К1 ∅110

отм.-4.440

К1 ∅110

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Индивидуальный жилой дом.

Хозпостройка

Разр
Пров Онищенко

Биллер

Примечание:
1. Разводку водоснабжения выполнить в стяжке пола
или в штробах стен.
2. Транзитные участи трубопровода уложить в
изоляции с толщиной стенки не менее 6 мм, при этом
зазоры между изоляцией не допускаются.
3.Система водоснабжения запроектирована из
трубы  сшитого полиэтилена (PE-Xa).



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа,опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Водоснабжение

1 Универс. многослойная труба 25 ( в бухте 50м) 7320258 TECE м 36

2 Универс. многослойная труба 20 ( в бухте 100м) 7320208 TECE м 90

3 Универс. многослойная труба 16 ( в бухте 100м) 7320168 TECE м 88

4 Трубная изоляция Thermacompact IS С-28 Thermaflex м.п. 36

5 Трубная изоляция Thermacompact IS С-22 Thermaflex м.п. 90

6 Трубная изоляция Thermacompact IS С-18 Thermaflex м.п. 88

7 Уголок с настенным креплением, удлиненный, 16 х 1/2'', латунь 768502 TECE шт. 27

8 Уголок соединительный с ниппелем 16 х 1/2'', латунь 767516 TECE шт. 13

9 Соединение прямое с ниппелем 16 х 1/2'', латунь 765502 TECE шт. 8

10 Монтажная пластина для настенного уголка 1/2'' 720527 TECE шт. 7

11 Монтажная пластина для 2-х настенных уголков 1/2'' 720528 TECE шт. 9

12 Заглушка для опрессовки пластиковая 1/2" AG, красная 720601 TECE шт. 15

13 Заглушка для опрессовки пластиковая 1/2" AG, синяя 720602 TECE шт. 12

14 Шумопоглощающий элемент для настен. уголка удлинненого1/2'' 718022 TECE шт. 27

15 Тройник 90*, 25 х 25 х 25, латунь 760025 TECE шт. 7

16 Тройник 90*, 20 х 20 х 20, латунь 760020 TECE шт. 4

17 Тройник 90*, 16 х 16 х 16, латунь 760016 TECE шт. 6

18 Тройник 90* редукционный 25 х 16 х 25, латунь 760514 TECE шт. 5

19 Тройник 90* редукционный 20 х 16 х 20, латунь 760509 TECE шт. 18

20 Тройник 90* редукционный 20 х 16 х 16, латунь 760508 TECE шт. 6

21 Тройник 90* редукционный 20 х 20 х 16, латунь 760511 TECE шт. 1

22 Тройник 90* редукционный 25 х 20 х 25, латунь 760515 TECE шт. 2

23 Тройник 90* редукционный 25 х 20 х 20, латунь 760522 TECE шт. 2
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Система водоснабжения и
водоотведения

Онищенко
Биллер

4

0722-01-ВК

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное, пер.

Фруктовый, 28. Кадастровый номер 90:15:030103:22

Спецификация оборудования и
материалов



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа,опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 Уголок соединительный 90* 25/25, латунь 767025 TECE шт. 3

25  Уголок соединительный 90* 20/20, латунь 767020 TECE шт. 2

26  Уголок соединительный 90* 16/16, латунь 767016 TECE шт. 2

27 Соединение прямое с внутренней резьбой, 25 х 3/4", латунь 765007 TECE шт. 1

28 Соединение труба-труба редукционное, 25 х 16, латунь 766504 TECE шт. 1

29 Пресс-втулка для универсал. многослойной трубы 16 734516 TECE шт. 107

30 Пресс-втулка для универсал. многослойной трубы 20 734520 TECE шт. 66

31 Пресс-втулка для универсал. многослойной трубы 25 734525 TECE шт. 45

Наружные сети водоснабжения

1 Труба ПНД ПЭ 100 D25 (2,8) SDR 9 водопроводная м 6

2 Трубная изоляция Thermacompact IS С-28 Thermaflex м.п. 6

3 Переход электросварной MUN ПЭ/латунь с наружной резьбой 25x3/4"  FRIALEN ( Германия) шт. 3

4 Водосчетчик универсальный 3/4" VLF-20U VALTEC шт. 1

5 Клапан обратный 3/4 ( латунный золотник) VT.151.N.05 VALTEC шт. 1

6 Фильтр механической очистки косого типа VT.192.N.05 VALTEC шт. 1

7 Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном VT.227.N.05 VALTEC шт. 2

8 Кран водоразборный со съемным штуцером VT.051.N.04 VALTEC шт. 1

9 Колодец для счетчика PM 500 с крышкой  Rotons шт. 1

Канализация

1 Труба канализационная POLO-KAL NG, 110 х 2000 2045 TECE шт. 7

2 Труба канализационная POLO-KAL NG, 110 х 1000 2043 TECE шт. 9

3 Труба канализационная POLO-KAL NG, 110 х 500 2042 TECE шт. 3

4  Труба канализационная POLO-KAL NG, 110 х 250 2041 TECE шт. 12

5 Труба канализационная POLO-KAL NG, 50 х 2000 2025 TECE шт. 12

6 Труба канализационная POLO-KAL NG, 50 х 1000 2023 TECE шт. 12

7 Труба канализационная POLO-KAL NG, 50 х 500 2022 TECE шт. 4

8 Труба канализационная POLO-KAL NG, 50 х 250 2021 TECE шт. 15

9 Труба канализационная POLO-KAL NG, 40 х 500 2012 TECE шт. 3

10 Тройник канализационный POLO-KAL NG, 110/100 х 45* 2292 TECE шт. 7
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа,опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Тройник канализационный POLO-KAL NG, 110/50 х 45* 2224 TECE шт. 7

12 Тройник канализационный POLO-KAL NG, 50/50 х 45* 2215 TECE шт. 4

13 Отвод канализационный POLO-KAL NG, 110 х 87,5* 2144 TECE шт. 2

14 Отвод канализационный POLO-KAL NG, 110 х 45* 2142 TECE шт. 8

15 Отвод канализационный POLO-KAL NG, 50 х 87,5* 2124 TECE шт. 2

16 Отвод канализационный POLO-KAL NG, 50 х 45* 2122 TECE шт. 29

17 Отвод канализационный POLO-KAL NG, 40 х 45* 2112 TECE шт. 4

18 Переходной патрубок канализационный короткий POLO-KAL NG, 110/50 2876 TECE шт. 2

19 Переходной патрубок канализационный POLO-KAL NG, 50/40 2282 TECE шт. 3

20 Заглушка канализационная POLO-KAL NG, 110 2324 TECE шт. 5

21 Заглушка канализационная POLO-KAL NG, 50 2322 TECE шт. 10

22 Заглушка канализационная POLO-KAL NG, 40 2321 TECE шт. 3

23 Ревизия канализационная POLO-KAL NG, 50 2342 TECE шт. 3

24 Ревизия канализационная POLO-KAL NG, 110 2344 TECE шт. 3

25 Лубрикант Poloplast, 250 г 8972 TECE шт. 3

26 HL 405ECO HL405 без установочного уголка, DN40/50 HL 405ECO  HL шт. 2

27 Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвесного унитаза 9300000 TECE шт. 4

28
Комплект для крепления модуля к стене или системе стального профиля, с
быстрой фиксацией 9380014 TECE шт. 4

29 Прокладка звукоизоляционная для монтажа подвесного унитаза и биде 9200010 TECE шт. 4

30 Унитаз - биде TECEone 9700200 TECE шт. 4

31 TECEone сиденье для унитаза с крышкои 9700600 TECE шт. 4

32 Профиль для душа TECEdrainprofile, 1000 мм, сатин 671000 TECE шт. 1

33 Сифон TECEdrainprofile "низкий" DN40, боковой слив 673001 TECE шт. 1

34 Комплект опор TECEdrainprofile 674000 TECE шт. 1

35  Решетка для волос TECEdrainprofile, комплект 2 шт. 674002 TECE шт. 1

36 Крепежный хомут шумопоглощающий POLO-CLIP HS, М10, 75/90/110 1854 TECE шт. 16

37 Крепежный хомут POLO-CLIP, М10, 32/40/50 1810 TECE шт. 16

38 Фановая труба с зонтом POLO-KAL NG 2384 TECE шт. 1

39 Принудительная канализационная установка SFA SANIBROYEUR шт. 1

40 Принудительная канализационная установка SANIDOUCHE шт. 2
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа,опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наружные сети канализация

1  Труба для наружной канализации ПП 110x3,2 SN16 L=3000 шт. 4

2 Труба для наружной канализации ПП 110x3,2 SN16 L=2000 шт. 1

3  Труба для наружной канализации ПП 110x3,2 SN16 L=1000 шт. 3

4  Труба для наружной канализации ПП 110x3,2 SN16 L=500 шт. 1

5  Отвод ПП 45° 110 шт. 3

6
 Люк Л -60.75.10- ВЧ -С 4 тяжелый чугунный в квадр . корп. с запорным
устройством C250  33458-44  Стандартпарк шт. 1

7 Опорное кольцо КЦ 01 шт. 1

8  Плита перекрытия ПП 10-2 шт. 1

9 Стеновое кольцо КС 10.6 шт. 2

10  Плита днища ПН 10 шт. 1

11 Септик БИО 10 Евролос шт. 1

12  Люк Л -60.80.10- ПП пластиковый садовый легкий зеленый  35188-82 Д  Стандартпарк шт. 1

13 Опорное кольцо КЦ 01 шт. 1

14  Плита перекрытия ПП 10-1 шт. 1

15 Стеновое кольцо КС 10.6 шт. 2

Изм. К .уч.Лист Nдок Подп. Дата
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